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PIEMONTE Bodové úchyty

CSQ
Bodový úchyt zapuštěný

CSQ17.52
Bodový úchyt zapuštěný

FHQ
Bodový úchyt plochý

obsahuje podložky pod sklo

tloušťka skla (mm): 8 - 12 nerez 1.4305

Podložky

Podložky 

tloušťka skla (mm): 12.76 -17.52 nerez 1.4305

tloušťka skla (mm): 8 - 12 nerez 1.4305

Podložky

SSS

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS
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PIEMONTEBodové úchyty

FHQ17.52
Bodový úchyt plochý

FQ
Bodový úchyt plochý

nerez 1.4305 tloušťka skla (mm): 12.76 -17.52

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS
Podložky

Podložky

nerez 1.4305 tloušťka skla (mm): 8 - 12.76
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PIEMONTE Bodové úchyty

ST30
Nástavec pro bodový úchyt

ST45
Nástavec pro bodový úchyt

ST60
Nástavec pro bodový úchyt

obsahuje šroub M8x16

délka (mm): 30 materiál: nerez 1.4301; 1.4305

obsahuje šroub M8x16

délka (mm): 45 materiál: nerez 1.4301; 1.4305

obsahuje šroub M8x16

délka (mm): 60 materiál: nerez 1.4301; 1.4305

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

K nástavci možno použít bodový úchyt: 
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ

K nástavci možno použít bodový úchyt: 
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ

K nástavci možno použít bodový úchyt: 
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ

SSS

SSS

SSS
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PIEMONTEBodové úchyty

Montáž nástavce ST  
s úchytem CSQ i CSQ17.52 

Montáž nástavce ST 
s úchytem FQ

Montáž nástavce ST  
s úchytem FHQ i FHQ17.52
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PIEMONTE Bodové úchyty

SO230
Bodový úchyt s nástavcem

SO230D
Bodový úchyt s nástavcem

tloušťka skla (mm): 8 - 12 materiál: nerez 1.4301; 1.4305

tloušťka skla (mm): 8 - 12 materiál: nerez 1.4301; 1.4305

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS

Podložka

Pouzdr

Podložka

Pouzdr

o
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PIEMONTEBodové úchyty

SO330
Bodový úchyt s nástavcem

SO330D
Bodový úchyt s nástavcem

materiál: nerez 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 10 - 17.52

materiál: nerez 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 10 - 17.52

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS

Podložka 

Pouzdro

Podložka 

Pouzdro
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PIEMONTE Bodové úchyty

SO430
Bodový úchyt s nástavcem

SO430D
Bodový úchyt s nástavcem

tloušťka skla (mm): 10 - 21.52 materiál: nerez 1.4301; 1.4305

tloušťka skla (mm): 10 - 21.52 materiál: nerez 1.4301; 1.4305

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS

Podložka 

Pouzdro

Podložka 

Pouzdro
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PIEMONTEBodové úchyty

SO445
Bodový úchyt s prodlouženým nástavcem

SO445D
Bodový úchyt s prodlouženým nástavcem

materiál: nerez 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 10 - 21.52

materiál: nerez 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 10 - 21.52

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS

Podložka 

Pouzdro

Podložka 

Pouzdro
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PIEMONTE Bodové úchyty

SO630
Bodový úchyt s regulovatelným nástavcem

SO630D
Bodový úchyt s regulovatelným nástavcem

tloušťka skla (mm): 10 - 21.52 materiál: nerez 1.4301; 1.4305

tloušťka skla (mm): 10 - 21.52 materiál: nerez 1.4301; 1.4305

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS

Podložka 

Pouzdr

Podložka 

Pouzdro
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PIEMONTEBodové úchyty

SO6
Bodový úchyt s regulovatelným nástavcem

materiál: nerez 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 12 - 21,52

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS
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PIEMONTE Bodové úchyty

SCHÉMA 3D REGULACE - SO630FD
Bodový úchyt s krytkou a regulovatelným nástavcem
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PIEMONTEBodové úchyty

SO630FD
Bodový úchyt s krytkou a regulovatelným nástavcem, distanc 30 mm

materiál: nerez 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 10 - 21.52

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

BL

SSS

SO640FD
Bodový úchyt s krytkou a regulovatelným nástavcem, distanc 40 mm

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

BL

SSS

materiál: nerez 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 10 - 21.52

Kryt

Kryt
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PIEMONTE Bodové úchyty

SO403
Podložky pro úchyty SO430, SO430D, SO445, SO445D

SO405
Podložky pro úchyty SO430, SO430D, SO445, SO445D

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

tloušťka (mm): 5 materiál: nerez 1.4301; 1.4305

tloušťka (mm): 3 materiál: nerez 1.4301; 1.4305

tloušťka skla (mm): 10 - 21.52 materiál: nerez 1.4301; 1.4305

SO930
Bodový úchyt se zápustnou hlavou a regulovatelným nástavcem

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS

SSS

Podložka 

Pouzdro
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PIEMONTEBodové úchyty

SQ730
Čtvercový bodový úchyt s regulovatelným nástavcem

R50
Bodový úchyt

materiál: nerez 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 10 - 21.52

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

kotvící šroub je součástí balení

nerez AISI 304 tloušťka skla (mm): 10 - 26

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS

Podložka 

Pouzdro
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PIEMONTE Bodové úchyty

R50-ADJ
Bodový úchyt s regulovatelným nástavcem 

tloušťka skla (mm): 10 - 21.52 materiál: nerez 1.4301; 1.4305

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

R50D
Bodový úchyt

tloušťka skla (mm): 10 - 21.52 materiál: nerez 1.4301; 1.4305

SSS

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

Podložka 

Pouzdro

Podložka 

Pouzdro



8
1.5

1.5

6

10
-2

1.5
2

72

±4

~1
6

3
15

M10x70

~5
0

60

6
1.5

1.5
6

10
-2

1.5
2

M10x50

Hülse

21

PIEMONTEBodové úchyty

R50D-ADJ
Bodový úchyt s regulovatelným nástavcem

R50-DS60
Bodový úchyt s prodloužený nástavcem

materiál: nerez 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 10 - 21.52

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

materiál: nerez 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 10 - 21.52

SSS

SSS

Podložka 

Pouzdro

Podložka 

Pouzdro
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PIEMONTE Bodové úchyty

Pouzdro

Podložka 

R50FD
Bodový úchyt s krytkou

tloušťka skla (mm): 10 - 21.52 materiál: nerez 1.4301; 1.4305

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

R50D-DS60
Bodový úchyt s prodloužený nástavcem

tloušťka skla (mm): 10 - 21.52 materiál: nerez 1.4301; 1.4305

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

BL

SSS
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PIEMONTEBodové úchyty

R50FD-DS60
Bodový úchyt s krytkou s nástavcem

R50FD-ADJ
Bodový úchyt s krytkou s regulovatelným nástavcem

materiál: nerez 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 10 - 21.52

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

materiál: nerez 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 10 - 21.52

SSS

SSS
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PIEMONTE Bodové úchyty

PS01
Bodový úchyt pro zrcadlo nebo skleněný panel

PS02
Bodový úchyt s hmoždinkou pro zrcadlo nebo skleněný panel

tloušťka skla (mm): 8 - 12.76 materiál: nerez 1.4301; 1.4305

tloušťka skla (mm): 8 - 12.76 materiál: nerez 1.4301; 1.4305, mosazná hmoždinka

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS

Podložka 

Pouzdro

Podložka

Pouzdro

Hmoždinka
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PIEMONTEBodové úchyty

PS03
Bodový úchyt s hmoždinkou pro zrcadlo nebo skleněný panel

PS04
Bodový úchyt s hmoždinkou pro zrcadlo nebo skleněný panel

materiál: nerez 1.4301; 1.4305, mosazná hmoždinka tloušťka skla (mm): 3 - 6

materiál: nerez 1.4301; 1.4305, mosazná hmoždinka tloušťka skla (mm): 3 - 6

PSS

PSS

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS
Podložka 

Pouzdro

Hmoždinka

Hmoždinka

Podložka

Pouzdro



3.
3 

±0
.1

50

20
.5

60

23

50

3.
9 

±0
.1

68

26

69

5  
±0

.1

26

PIEMONTE Bodové úchyty

MPE06
Bodový úchyt se zápustnou hlavou a hmoždinkou 

MPE08
Bodový úchyt se zápustnou hlavou a hmoždinkou 

MPE10
Bodový úchyt se zápustnou hlavou a hmoždinkou 

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12 materiál: nerezová ocel 

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12 materiál: nerezová ocel 

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12 materiál: nerezová ocel 

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS

SSS
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PIEMONTEBodové úchyty

materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 8 - 12

MCN1-CSQ
Bodový úchyt zapuštěný (zeď - sklo 90°)

materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 8 - 12

materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 12.76 - 17.52

MCN1-CSQ17.52
Bodový úchyt zapuštěný (zeď - sklo 90°)

MCN1-FHQ
Bodový úchyt plochý (zeď - sklo 90°)

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS

SSS

Podložky

Podložky

Podložky
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PIEMONTE Bodové úchyty

Podložky

Podložky

Podložk

MCN1-FHQ17.52
Bodový úchyt plochý (zeď - sklo 90°)

MCN1-FQ
Bodový úchyt plochý (zeď - sklo 90°)

MCN2-CSQ
Bodový úchyt zapuštěný (sklo - sklo 180°)

tloušťka skla (mm): 12.76 - 17.52 materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305 

tloušťka skla (mm): 8 - 12.76 materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305

tloušťka skla (mm): 8 - 12 materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS

y
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PIEMONTEBodové úchyty

Podložk

Podložky

Podložky

materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 12.76 - 17.52

MCN2-CSQ17.52
Bodový úchyt zapuštěný (sklo - sklo 180°)

materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 12.76 - 17.52

MCN2-FHQ
Bodový úchyt plochý (sklo - sklo 180°)

MCN2-FHQ17.52
Bodový úchyt plochý (sklo - sklo 180°)

materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 8 - 12

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS

SSS

y
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PIEMONTE Bodové úchyty

MCN2-FQ
Bodový úchyt plochý (sklo - sklo 180°)

MCN3-CSQ
Bodový úchyt zapuštěný (sklo - sklo  90°)

MCN3-CSQ17.52
Bodový úchyt zapuštěný (sklo - sklo  90°)

tloušťka skla (mm): 8 - 12.76 materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305 

tloušťka skla (mm): 8 - 12 materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305

tloušťka skla (mm): 12.76 - 17.52 materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS

SSS

Podložky
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PIEMONTEBodové úchyty

materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 8 - 12.76

MCN3-FHQ
Bodový úchyt plochý (sklo - sklo  90°)

materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 8 - 12

MCN3-FHQ17.52 
Bodový úchyt plochý (sklo - sklo  90°)

MCN3-FQ
Bodový úchyt plochý (sklo - sklo  90°)

materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 12.76 - 17.52

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS

SSS
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32

PIEMONTE Bodové úchyty

MCN6-CSQ
Dvojitý bodový úchyt zapuštěný s kolmým panelem

MCN6-CSQ17.52
Dvojitý bodový úchyt zapuštěný s kolmým panelem

MCN6-FHQ
Dvojitý bodový úchyt plochý s kolmým panelem

tloušťka skla (mm): 8 - 12 materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305 

tloušťka skla (mm): 12.76 - 17.52 materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305

tloušťka skla (mm): 8 - 12 materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS

SSS
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PIEMONTEBodové úchyty

materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 8 - 12

MCN6-FHQ17.52 
Dvojitý bodový úchyt s kolmým panelem

materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 12.76 - 17.52

MCN6-FQ
Dvojitý bodový úchyt s kolmým panelem

PGN1-CSQ
Bodový úchyt kloubový (zeď - sklo)

materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 8 - 12.76

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS

SSS

Podložky
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PIEMONTE Bodové úchyty

PGN1-CSQ17.52
Bodový úchyt kloubový, zapuštěný (zeď - sklo)

PGN1-FHQ
Bodový úchyt kloubový, plochý (zeď - sklo)

PGN1-FHQ17.52
Bodový úchyt kloubový, plochý (zeď - sklo)

tloušťka skla (mm): 12.76 - 17.52 materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305 

tloušťka skla (mm): 8 - 12 materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305

tloušťka skla (mm): 12.76 - 17.52 materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305

Podložky

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS

SSS

Podložky

Podložky
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PIEMONTEBodové úchyty

Podložky

Podložky

Podložky

materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 12.76 - 17.52

PGN1-FQ
Bodový úchyt kloubový, plochý (zeď - sklo)

materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 8 - 12.76

PGN2-CSQ
Bodový úchyt kloubový, zapuštěný (sklo - sklo)

PGN2-CSQ17.52 
Bodový úchyt kloubový, zapuštěný (sklo - sklo)

materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305 tloušťka skla (mm): 8 - 12

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS

SSS
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PIEMONTE Bodové úchyty

PGN2-FHQ
Bodový úchyt kloubový, plochý (sklo - sklo)

PGN2-FHQ17.52
Bodový úchyt kloubový, plochý (sklo - sklo)

PGN2-FQ
Bodový úchyt kloubový, plochý (sklo - sklo)

tloušťka skla (mm): 8 - 12 materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305 

tloušťka skla (mm): 12.76 - 17.52 materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305

tloušťka skla (mm): 8 - 12.76 materiál: nerezová ocel 1.4301; 1.4305

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS

SSS

Podložky

Podložky

Podložky



37

PIEMONTEBodové úchyty

podložka

matice

pérová podložka

podložka

matice

pérová podložka

váha výrobku (kg): 0,58

materiál: nerezová ocel SUS 316 tloušťka skla (mm): 17,52 - 26

Montážní klíč pro bodové úchyty

možno objednat samostatně náhradní hroty

SP-AR02-17N
Kloubový bodový úchyt plochý, regulovatelný

SP-AR02-26N
Kloubový bodový úchyt plochý, regulovatelný

váha výrobku (kg): 0,53

materiál: nerezová ocel SUS 316 tloušťka skla (mm): 12.76 - 17.52

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA:

SSS

SSS






